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基本配置信息：

690V 及以下的标准电压

 三相, 60 或 50Hz

200%过载时， 
每10分钟可过载180秒

0Hz 至 90Hz

电压

过载能力 

切换频率

电机频率

空气对流冷却
通风方式 

铜线
绕组用导线

>98%
能效

海平线以上 < 1000米 (3300英尺) 
海拔

型号： Nema-3R, 风冷式
油漆： 聚酯粉末涂层
颜色： ANSI 61 灰色
壁挂能力：5至125HP

外壳

-20oC 至 +40oC (-4oF 至 104oF)
运行环境温度

2kHz至8kHz 或 [8kHz至16kHz]

输入电流畸变
满载情况下<8% 

最大5% (频率为60Hz满载情况下)
电压畸变 (THD)

Nema-3R型加强款室外通风式

可选配置

'MT’, ‘LT’ 外壳'SU’ 外壳

前视图 侧视图

H

W

安装
宽度

D

安装
深度

外壳
形式
SU1
SU2
SU3
MT2
MT3
MT4
LT1

W (宽度)
英寸[mm]
11.25 [286]
13.25 [336]
20.25 [514]
21.50 [546]
26.00 [661]
32.00 [813]

39.50 [1003]

DD (深度)
英寸[mm]
11.25 [286]
12.75 [324]
16.00 [406]
19.50 [495]
21.00 [534]
25.50 [648]
30.00 [762]

H (高度)
英寸 [mm]
23.50 [597]
29.50 [749]
34.00 [864]
38.00 [965]
45.00 [1143]
51.50 [1308]
59.00 [1499]

Mtg安装中心 W
英寸[mm]
9.00 [229]
11.00 [279]
18.00 [457]
17.00 [432]
21.50 [546]
23.50 [597]
24.00 [610]

安装中心 D
英寸[mm]
8.50 [216]

10.00 [254]
13.00 [330]
17.50 [445]
19.00 [483]
23.50 [597]
24.00 [610]

规格表

输出电流 [A] 3Ph/60Hz电机尺寸

5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600

3.75
5.5
7.5
11
15

18.5
22
30

37.5
45
55
75
90
110
150
185
220
250
315
400
450

7.6
11
14
21
27
34
40
52
65
77
96

124
156
180
240
302
361
414
477
590
665

6.1
9
11
17
22
27
32
41
52
62
77
99

125
144
192
242
289
336
382
472
530

5.3
8

10
15
19
24
28
36
45
54
67
86

109
125
167
210
251
292
332
410
465

SU1
SU1
SU1
SU1
SU2
SU2
SU2
SU2
SU2
MT2
MT2
MT2
MT2
MT2
MT3
MT3
MT4
MT4
MT4
MT4
LT1

58 [26]
67 [30]
78 [35]
90 [41]
118 [54]
130 [59]
142 [65]
154 [70]
186 [84]
218 [99]

304 [138]
323 [147]
345 [156]
365 [166]
415 [189]
578 [262]
585 [266]
800 [363]
825 [374]
915 [415]

1398 [634]

AUSF 参数表 [60Hz]

前视图 侧视图

安装 
宽度.

安装.
深度

产品代码:产品代码:

电压
690VAC及
以下所有标
准交流电压

外壳
E0 = 无外壳
E1 = 标准外壳
E1E = 3R型加强款

额定频率
5 = 50Hz
6 = 60Hz

AUSF - HP - vvv - Ff - En - O
切换
频率
1 = 2 至 8 kHz
2 = 8 至 16 kHz

马达马力
5 至 600 HP

先进的
通用型
正弦波
滤波器

HP kW
重量* 

lbs [kg]
实例

 型号480V 600V 690V

* 估测值.

选配

H

DW

INVERSINETM 典型配置

输入

VSD

INVERSINE
AUSF

TM

电机


